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Tubo autoportante CLS vibrocompresso
DM 1000 - Pend. 3.0%
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PANNELLO GRIGLIATO
A PROTEZIONE POZZETTO

(VEDASI PARTICOLARE)
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677.74 677.31677.70 Tubo autoportante CLS vibrocompresso
DM 1000 - Pend. 3.0%
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TELAIO 1380 x 1780 mm ESTERNO
ANGOLARI 70 x 70 sp 8 mm

MALTA DI LIVELLAMENTO

3 TASSELLI MECCANICI

GRIGLIATO DEL TIPO PRESSATO CARRABILE
DI CLASSE 2 - PIATTO PRINCIPALE 60x3 mm
LUCE DI CALCOLO 1.20 m. DA REALIZZARSI IN
DUE PORZIONI PER AGEVOLARE IL SOLLEVAMENTO
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TUBO AUTOPORTANTE IN CLS
VIBROCOMPRESSO - DM 1000

REINTERRO CON
MATERIALE DI SCAVO
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RIVESTIMENTO FOSSO CON MASSI
200-300 kg
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SCHEMA PLANIMETRICO DI RIFERIMENTO
SEZIONE TRASVERSALE TIPO
scala 1:10

PANNELLO GRIGLIATO A PROTEZIONE POZZETTO
PIANTA A LIVELLO STRADALE
scala 1:50

ATTRAVERSAMENTO AT1

PROFILO LONGITUDINALE A-A
scala 1:50

ATTRAVERSAMENTO AT1

PIANTA A LIVELLO SCORRIMENTO ACQUA
scala 1:50

ATTRAVERSAMENTO AT1

SEZIONE TRASVERSALE TIPO
scala 1:20

SCAVO TUBO CLS DM 1000

SEZIONE TRASVERSALE TIPO
scala 1:20

RISEZIONAMENTO FOSSO

PROGETTO STRADALE PE.03.02.08.01

1:50 - 1:20 GIUGNO 2020

INTERVENTO ALLA PROGRESSIVA MEDIA KM 88+000
OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO - AT1
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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(1) Calcestruzzo a prestazione garantita conforme alle norme UNI 11104:2004 (UNI EN 206-1)
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CALCESTRUZZO MAGR0:                 - Classe di resistenza:      C12/15 C12/15   - Classe di esposizione ambientale:   XC0 XC0   - Cemento (UNI-EN-197-1)   CEM II CEM II CALCESTRUZZO (1):   - Classe di resistenza:      C25/30 C25/30   - Classe di esposizione ambientale:   XC2 XC2   - Classe di consistenza:          S4      S4   - Diametro max. nominale aggregato:   20mm 20mm   - Classe di contenuto cloruri:     Cl 0.20 Cl 0.20   - Cemento (UNI-EN-197-1)   CEM III, CEM IV CEM III, CEM IV ACCIAIO PER C.A.:   - B450C
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