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PANNELLO GRIGLIATO
A PROTEZIONE POZZETTO

(VEDASI PARTICOLARE)

FOSSO ESISTENTE
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TELAIO 1380 x 1780 mm ESTERNO
ANGOLARI 70 x 70 sp 8 mm

MALTA DI LIVELLAMENTO

3 TASSELLI MECCANICI

GRIGLIATO DEL TIPO PRESSATO CARRABILE
DI CLASSE 2 - PIATTO PRINCIPALE 60x3 mm
LUCE DI CALCOLO 1.20 m. DA REALIZZARSI IN
DUE PORZIONI PER AGEVOLARE IL SOLLEVAMENTO

200 100 100

40
0

80

3 TASSELLI MECCANICI

CANALETTA CLS
PREFABBRICATA

400 400 400

1 / 11 / 1

140

15
13

5

 20
0

70
°0'

0"

 286

Ø100

CLS MAGRO

TUBO AUTOPORTANTE IN CLS
VIBROCOMPRESSO - DM 1000

REINTERRO CON
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SCHEMA PLANIMETRICO DI RIFERIMENTO
SEZIONE TRASVERSALE TIPO
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PANNELLO GRIGLIATO A PROTEZIONE POZZETTO
PIANTA A LIVELLO STRADALE
scala 1:50

ATTRAVERSAMENTO AT2

PROFILO LONGITUDINALE A-A
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PIANTA A LIVELLO SCORRIMENTO ACQUA
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SCAVO TUBO CLS DM 1000
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