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1. LAYOUT DELLE AREE DI CANTIERE CON INDICAZIONE DELLE INTERFERENZE E DEI FATTORI DI RISCHIO 

La presente raccolta di schede fornisce indicazioni sull’allestimento dei cantieri, sia fissi (campi base, aree operative e stoccaggi), sia di realizzazione delle opere, con particolare riferimento a: 

- Le modalità di recinzione e perimetrazione delle zone in relazione ai vincoli naturali e artificiali esistenti e alla morfologia del nuovo tracciato e/o delle opere d’arte; 

- La dislocazione di apprestamenti logistici quali servizi igienici di cantiere e containers per la custodia di attrezzature. 

Oltre a questi aspetti, sono messi in relazione con gli ingombri delle aree di cantiere anche le interferenze con i pubblici servizi esistenti (linee aeree e in sottosuolo relative a elettrodotti, gasdotti, oleodotti, ecc.) riportando l’indicazione sintetica 

dei rischi presenti dovuti all’interferenza riscontrata. 
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1.1. AREE DI CANTIERE (FISSA E OPERATIVE) 

1.1.1. Area di cantiere fissa 
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1.1.2. Cantiere operativo – Fase 1 
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1.1.3. Cantiere operativo – Fase 2 

 


	Fogli e viste
	Modello


