
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Cemento Armato

CALCESTRUZZO:

- Classe di resistenza:

ARMATURE: - Acciaio B450C (ex Fe B 44 k saldabile)

- Classe di esposizione: 

- Norma di riferimento: EN 206-1

- Dimensione nominale

25

- Classe di consistenza: S4

- Copriferro (mm): 40

ADDITIVI: - additivo antiritiro per getti in opera.

C28/35

XC3

GETTI DI PULIZIA:- classe di resistenza: C12/15D.M. 14/01/08

Manufatti Prefabbricati

CALCESTRUZZO:

- Classe di resistenza:

- Norma di riferimento: EN 206-1

C32/40

- Classe di esposizione: XC3

- Dimensione nominale

25

- Classe di consistenza: S4

- Copriferro (mm): 35

massima degli aggregati (mm):
massima degli aggregati (mm):

Massi provenienti da cava, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, in elementi del peso medio di 100-300kg

Massi per protezione spondale

Calcestruzzo per rivestimento spondale fossi

- Classe di resistenza:

- Classe di esposizione: 

- Classe di consistenza: 

S4

C28/35

XC3

Armatura

- Rete elettrosaldata Ø6mm maglia 15x15

Scala 1:100
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p= 5%
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PROTEZIONE IN MASSI INCIDENZA

3 m³/ml  sviluppo=7m
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CLS MAGRO SP.=10 cm

PLATEA IN C.A.

CALCESTRUZZO C20/25

(armatura : doppia rete

elettrosaldata

Ø12 /10x10cm)
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IMPERMEABILIZZAZIONE

CON GUAINA

BITUMINOSA SP.=4 mm

SEZIONE B-B

Scala 1:50

SOLETTA DI PROTEZIONE SP.= 5 cm
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CLS MAGRO SP.=10 cm

SEZIONE D-D

Scala 1:50
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TOMBINO SCATOLARE 200x200 IDRAULICO/FAUNISTICO 

PIANTA SCATOLARE 200x200 IDRAULICO-FAUNISTICO

Scala 1:100

SEZIONE C-C

Scala 1:50

STRALCIO PLANIMETRICO

PD.L2.VAR.15.04

GENNAIO 2019VARIE
- - -

VARIANTE ALL'ABITATO DI FONTEVIVO
TOMBINO SCATOLARE 200 x 200
STRALCIO PLANIMETRICO, PIANTE E SEZIONI

Progr.

TOMBINO SCATOLARE

IDR/FAUN 2.00 x 2.00

0+819.84

Progr.

TOMBINO Ø600

0+800.42

25

26

24B


