
R1b-2

R1b-4

R1b-3

CANALE   NUOVO
R1b-5

PD.L2.ROT.03.07

GENNAIO 20191:500
- - -

PLANIMETRIA DI PROGETTO
SCALA 1:500

N

PONTETARO

FONTANELLATO

ACCESSO CARRABILE

ACCESSO CARRABILE

R6-1

STRADA TORCHIO
TORCHIO

S.P. 11

S.P. 11

VIA SANDRO PERTINI

VIA COSTITUENTE

POSSIBILE
AREA DI CANTIERE

LIMITE  INTERVENTO

LIM
ITE

  IN
TE

RV
EN

TO

LIMITE  INTERVENTO

LI
MI

TE
  I

NT
ER

VE
NT

O

Basamento per palo illuminazione predisposto con un foro per alloggiamento palo

LEGENDA :

Tubazione in pvc flessibile a doppia parete direttamente interrata 1 x Ø125 mm di nuova posa

 composto da  apparecchio tipo "AEC ITALO 1 0F6 OP-SX 4.5-1M" con con sorgente led
B

Apparecchio su palo h= 10,00 m f.t. con emissione led 6 moduli tipo "AEC I-TRON 1 STU-W 4.7-6M"
C

Apparecchio su palo h= 5,00 m f.t. con emissione led 1 moduli
tipo "AEC I-TRON 1 STU-S 4.5-1M"

D

Apparecchio su palo h= 10,00 m f.t. con emissione led 6 moduli tipo "AEC I-TRON 1 STU-W 4.5-6M"
E

P e pozzetto con fori per passaggio conduttori elettrici per palo stradale (vedi particolare)
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Sistema dotato di braccio, segnalazione e apparecchio di illum.ne per attraversamento pedonale

(vedi particolare apparecchio tipo "B")

INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N° 11
E LA STRADA DEL TORCHIO (R1b)
PLANIMETRIA DI PROGETTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

G

LINEA ILLUM.NE PUBBLICA
CAVO FG16R16 2X1X10mmq

Apparecchio su palo h= 10.00 m f.t. a sicurezza passiva con emissione led 6 moduliG
tipo "AEC I-TRON 1 STU-W 4.7-6M" (vedi particolare "G")
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FORNITURA ENERGIA 

Quadro di fornitura energia

Quadro elettrico
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