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VARIABILE0.501.50 1.30 8.00 0.50 2.50 0.50
VARIABILE

ROTATORIA "R1b" DI PROGETTO - L=36.00

AIUOLA VERDE

ESISTENTE E SUCCESSIVO
SCARIFICA PAVIMENTAZIONE

RIPRISTINO - SP.=17cm

ESISTENTE E SUCCESSIVO
SCARIFICA PAVIMENTAZIONE

RIPRISTINO - SP.=3cm

CORSIA DI MARCIA BANCHINABANCHINA

SCOTICO SP.=0.20
BONIFICA (SP.=0.30)

CORSIA DI MARCIABANCHINA BANCHINA

FOSSO DI GUARDIA

CORDOLO IN CLS DI PROGETTO
NON SORMONTABILE

CON ILLUMINAZIONE LED

DI PROGETTO
CORDOLO IN CLS

DI PROGETTO
PISTA CICLABILE

p=2% p=2%

S.P. 11 "DI BUSSETO"

SEZIONI

PARZIALI

PROGRESSIVE

ETTOMETRICHE

TERRENO

PROGETTO

ANDAMENTO PLANIMETRICO

ANDAMENTO CIGLI

PROGETTO ALTIMETRICO

DISTANZE

QUOTE

R6-1 R6-1 R6-3 R6-4 R6-5 R6-6 R6-7 R6-8 R6-9 R6-10 R6-11

1

2 3

5

ROTATORIA "R1b" DI PROGETTO

SCOTICO SP.=0.20

BONIFICA (SP.=0.30)

SEZIONE B-BSEZIONE A-A

S.P. 11 "DI BUSSETO"

0.500.50

AMMORSAMENTO

1.00 3.50 3.50 1.00

2.50 0.50 VARIAB. 0.50 1.509.00

RISEZIONAMENTO VIABILITA' ESISTENTE

0.50

DI PROGETTO
PISTA CICLABILE

DI PROGETTO
CORDOLO IN CLS

p p

BANCHINACORSIA DI MARCIA

PONTETARO

BANCHINA CORSIA DI MARCIA

FONTANELLATO

TERRENO
VEGETALE
sp=0.30

p=2/3

RETTIFICA "CANALE NUOVO"

RIVESTIMENTO FONDO E SPONDE
CON MASSI DI CAVA NON GELIVI
INTASATI CON CLS MAGRO

CANALE NUOVO

DI PROGETTO
CORDOLO PORTASICURVIA

3.00x1.30 - CANALE NUOVO
SCATOLARE ESISTENTE IN C.A.

FOSSO DI GUARDIA

LATERALE MONOFILARE SU MANUFATTO
BARRIERA CLASSE H2 BP W4

LATERALE MONOFILARE INTERRATA
BARRIERA CLASSE H2 BL W4

PARAPETTO IN LEGNO

ARGINELLO

CANALE NUOVO - DIMENSIONI 3.00x1.50m
TOMBINO SCATOLARE DI PROGETTO

SP 11 "DI BUSSETO"SP 11 "DI BUSSETO" SP 11 "DI BUSSETO"

CON FUNZIONE DI LAMINAZIONE

0.50 1.50

FOSSO DI GUARDIA
CON FUNZIONE DI LAMINAZIONE

TAPPETO D'USURA 0.0
3

0.0
4

0.1
0

0.2
5

0.2
0

BINDER

PER STRATO DI BASE

MISTO CEMENTATO

MISTO STABILIZZATO

SOTTOFONDO O RILEVATO ESISTENTE

CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRALCIO PLANIMETRICO

N

SEZ. TIPO B

R1b-1

R1b-2

R1b-3

R1b-5

R1b-7

R1b
-8

R1b
-9

R1b
-10

R1b
-11

SEZ. TIPO B

SEZ. TIPO A

SEZ. TIPO A

R1b-4

R1b-6

0.1
0

0.0
4

0.3
0

PISTA CICLABILE
SCALA 1:10

PACCHETTO

TRATTAMENTO BITUMINOSO

STABILIZZATO DI FRANTOIO

GHIAIA DI IDONEA PEZZATURA

VIABILITA' DI PROGETTO
SCALA 1:10

PACCHETTO

0.6
2

0.4
4

INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N° 11

PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO E SEZIONI TIPO

PD.L2.ROT.03.09

GENNAIO 20191:200 - 1:100
- - -

E LA STRADA DEL TORCHIO (R1B)


