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0.25

CORDOLO IN CLS PREFABBRICATO
A SEZIONE TRAPEZOIDALE
cm 25 x 22 L= 50

A SEZIONE TRAPEZOIDALE

0.20

CORDOLO IN CLS PREFABBRICATO

cm 25 x 22 L= 50

0.05 0.200.05

SEDE STRADALEISOLA SPARTITRAFFICO

VAR

MISTO  GRANULARE 
STABILIZZATO SP.15 cm

SOTTOFONDO ESISTENTE
SOLETTA IN C.A. SP.8cm
ARMATA CON RETE 
ELETTROSALDATA Ø6/20x20"

TRATTAMENTO 
BITUMINOSO SP.2 cm

MISTO GRANULARE STABILIZZATO / SOTTOFONDO ESISTENTE 

PARTICOLARE CORDOLO ISOLE SPARTITRAFFICO
SCALA 1:10
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0.1
5 0.1

0
0.1

2

0.1
5

SEDE STRADALE

0.50

PISTA CICLABILESEDE STRADALE

PARTICOLARE CORDOLO PISTA CICLABILE
SCALA 1:10

CORDOLO IN CLS
cm 50 x 20 L=100 cm

0.1
5

0.0
5

0.2
0

CORDOLO IN CLS
cm 8 x 25 L=100 cm

SEDE STRADALEMARCIAPIEDE

0.08

SOLETTA IN C.A. SP.8 cm
ARMATA CON RETE 
ELETTROSALDATA Ø6/20x20"

TRATTAMENTO 
BITUMINOSO SP.2 cm

MISTO GRANULARE STABILIZZATO / SOTTOFONDO ESISTENTE 

MISTO STABILIZZATO / SOTTOFONDO ESISTENTE 

TAPPETO D' USURA
SP.3cm

BINDER

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI BASE

SP.4cm

SP.12 cm

0.2
5

0.1
5

PARTICOLARE CORDOLO MARCIAPIEDE
SCALA 1:10

AIUOLA ROTATORIASEDE STRADALE

TAPPETO D' USURA
SP.3 cm

BINDER

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI BASE

SP.4 cm

SP.12 cm

MISTO GRANULARE STABILIZZATO / SOTTOFONDO ESISTENTE 

PARTICOLARE CORDOLO NON SORMONTABILE
AIUOLA  ROTATORIE

SCALA 1:10

0.25

CORDOLO IN CLS PREFABBRICATO
A SEZIONE TRAPEZOIDALE
cm 25 x 22 L= 50

0.20 0.05

0.1
2

0.1
50.1
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0.1
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1.1
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0.2
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1.05

0.8
0

0.10 0.10

MONTANTE PARAPETTO METALLICO

0.15 0.40 0.15 Ø0.25 0.10

0.1
5

PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE
H f.t. 8.00m

CHIUSINO IN GHISA
CARRABILE

RIEMPIMENTO IN CLS

MURO DI SOSTEGNO CON PLINTO
PER PALO ILLUMINAZIONE

SCALA 1:20
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0.3
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1.0
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0.9
5

0.1
5

0.1
0

0.1
0

E PER PALO ILLUMINAZIONE H=10mt f.t.
BASAMENTO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 

ILLUMINAZIONE H= 5mt f.t.
BASAMENTO PER PALO 

SCALA 1:20

SCALA 1:20

SEZIONE

CHIUSINO IN GHISA
CARRABILE

RIEMPIMENTO IN CLS

CHIUSINO IN GHISA
CARRABILE

RIEMPIMENTO IN CLS

PIANTA

SEZIONE

PIANTA

SCALA 1:20

0.7
0

0.1
0

0.10 0.70 0.10

SU MANUFATTO

CORDOLO IN C.A. PORTASICURVIA

SEDE STRADALE

LATERALE MONOFILARE
BARRIERA CLASSE H2 BP W5

H=1.10m
PARAPETTO IN LEGNO

PISTA CICLABILE ARGINELLO

A PROTEZIONI DEI CICLISTI
SCALA 1:20

PARAPETTO IN LEGNO

0.6
0

CON PEZZATURA DI 100-300 kg/CAD

1.752.03 2.03

PIANO CAMPAGNA

1.4
0

5.80

0.60

TERRENO ESISTENTE

STRADALE
SEDE

3
2

3
2

RIVESTIMENTO IN MASSI DI CAVA
NON GELIVI (INCIDENZA 4.5 m³/m)

A VALLE DEL TOMBINO DI PROGETTO

INTASATO CON CLS MACRO

SCALA 1:50

RIVESTIMENTO IN MASSI DEL CANALE NUOVO
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0ELETTROSALDATA Ø12 /10x10cm)

0.15

PLATEA IN C.A. CALCESTRUZZO C20/25
(ARMATURA: DOPPIA RETE

CLS MAGRO

A CONTENIMENTO DELLA SPONDA
MURO IN C.A. ESISTENTE

FRONTE DI SCAVO

SCATOLARE IN CAV PREFABBRICATO

PIANO STRADALE DI PROGETTODIMENSIONI INTERNE 3.00x1.50m
RESISTENTE AI CARICHI DI PRIMA CATEGORIA

PIANO DI CAMPAGNA ATTUALE

52.59
52.40

1
1

1
1

0.1
0

IN CORRISPONDENZA DELLA SEZIONE R1b-6
SCALA 1:50

TOMBINO SCATOLARE DI PROGETTO

0.5
0

0.50

0.50

0.1
0

0.5
0

DIM. INTERNE 0.50x0.50

CON ALLACCIO DIRETTO
SCALA 1:20

CANALETTA DI DRENAGGIO TIPO "A"

PIANTA

SMALTIMENTO IN PVC Ø 160mm SN 4 KN/m²
TUBO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE DI

SPESSORE 0.10m
SOLETTA DI POSA IN CLS MAGRO

SEZIONE
SFEROIDALE CLASSE  D400
GRIGLIA IN GHISA

POZZETTO C.A.V. PREFABBRICATO

PIENI AD UNA TESTA, MURATI A MALTA
EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI MATTONI

CEMENTIZIA (0.12x0.25x0.055) RAGGIUNGI QUOTA

DIM. INTERNE 0.50x0.50
POZZETTO C.A.V. PREFABBRICATO

SOLETTA DI POSA IN CLS MAGRO

SMALTIMENTO IN PVC Ø 160mm SN 4 KN/m²
TUBO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE DI

RINFIANCO IN SABBIA

31

70

MATERIALI
CALCESTRUZZO: Rck 40 MPa
ACCIAIO: B450C

Ø14

3Ø14

31
31

10

1062
Ø8/20cm
L = 82 cm

31

STAFFE Ø10/20cm
L = 278 cm

15 15

6262

62

62

70

NOTA:
LE MISURE SONO RIPORTATE IN CM

3Ø14

Ø14

POSIZ. 2

SCALA 1:20
CORDOLO PORTASICURVIA IN C.A.

POSIZ. 1

POSIZ. 1 POSIZ. 2
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0.5
0

0.50

0.5
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0.1
0

CON TUBAZIONE PASSANTE
SCALA 1:20

PIANTA

CANALETTA DI DRENAGGIO TIPO "B"

PER CARICHI DI PRIMA CATEGORIA

TUBAZIONE IN PVC SN 4 KN/m² ØVAR

SPESSORE 0.10m
SOLETTA DI POSA IN CLS MAGRO

POZZETTO C.A.V. PREFABBRICATO  IDONEO

DIM. INTERNE 0.50x0.50

0.2
5

SEZIONE
SFEROIDALE CLASSE  D400
GRIGLIA IN GHISA

PIENI AD UNA TESTA, MURATI A MALTA
EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI MATTONI

CEMENTIZIA (0.12x0.25x0.055) RAGGIUNGI QUOTA

DIM. INTERNE 0.50x0.50
PER CARICHI DI PRIMA CATEGORIA
POZZETTO C.A.V. PREFABBRICATO  IDONEO

TUBAZIONE IN PVC SN 4 KN/m² ØVAR

SOLETTA DI POSA IN CLS MAGRO

PER CARICHI DI PRIMA CATEGORIA
PROLUNGA IN C.A.V. PREFABBRICATO

FONDELLO SAGOMATO IN CLS MAGRO

IN CLS MAGRO
FONDELLO SAGOMATO

RINFIANCO IN SABBIA

0.20

0.3
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0.20
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RI
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E

VARIABILE

SEZIONE TUBAZIONE IN MATERIALE PLASTICO PVC
CON BAULETTO TIPO "1" DA PREVEDERE SOTTO AI

MARCIAPIEDI, ALLE AREE A VERDE E SOTTO LA SEDE
STRADALE CON RICOPRIMENTI ≥1.00m

SCALA 1:20

RIEMPIMENTO CON TERRENO DI SCAVO
ADEGUATAMENTE COMPATTATO

BAULETTO REALIZZATO IN SABBIA CON
INDICE DI COMPATTAZIONE PROCTOR
NELL'ORDINE DEL 90-95%

IN PVC SN 4 KN/m²
COLLETTORE Ø VARIABILE

ALLACCIO CADITOIA

SN 4 KN/m² Ø160mm

DI RACCORDO CON AUMENTO
DI DIAMETRO IN PVC SN 4 KN/m² Ø VAR.

IN PVC SN 4 KN/m²
COLLETTORE Ø VARIABILE

IN FUNZIONE DEL RICOPRIMENTO

BRAGA 45° IN PVC SN 4 KN/m²

ALLACCIO DIRETTO AL COLLETTORE PRINCIPALE
SCALA 1:20

BAULETTO TIPO 1 O TIPO 2

EVENTUALE TRONCHETTO

TUBAZIONE Ø160mm IN PVC SN4

SEMI-CURVA 45° IN PVC

0.20

0.2
0

0.20
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E

VARIABILE

MINIMO 20

SEZIONE TUBAZIONE IN MATERIALE PLASTICO PVC CON
BAULETTO TIPO "2" DA PREVEDERE SOTTO ALLA SEDE

STRADALE CON RICOPRIMENTI <1.00m
SCALA 1:20

RIEMPIMENTO CON TERRENO DI SCAVO
ADEGUATAMENTE COMPATTATO

BAULETTO REALIZZATO IN CLS C25/30,
ARMATO CON DOPPIA RETE
Ø8 MAGLIA 10X10cm

COLLETTORE Ø VARIABILE IN PVC SN 4 KN/m²

<1
.00

0.5
0

0.50

0.50

0.60

0.0
75

0.60

0.6
0

PIANTA SEZIONE 

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN ISO124

SCALA 1:20

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE PER CADITOIE

CLASSE DI RIGIDEZZA D400

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CONFORMI ALLA NORMA UNI EN ISO124

CLASSE DI RIGIDEZZA (KN/m²) D400

0.60

0.60

SCALA 1:20

SEZIONE 

0.2
5

0.600.10 0.10

CON RESISTENZA IDONEA PER CARICHI
SOLETTA IN CLS PREFABBRICATO

DI PRIMA CATEGORIA - CLASSE D400

ELEMENTO D'ISPEZIONE
DELLO SCATOLARE DI PROGETTO

SCALA 1:20

SEZIONE 
PIANTA 

0.1
0

0.85

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400

TAPPETO D'USURA 0.0
3

0.0
4

0.1
0

0.2
5

0.2
0

BINDER

PER STRATO DI BASE

MISTO CEMENTATO

MISTO STABILIZZATO

(minimo 0.30)
TERRENO STABILIZZATO A CALCE

CONGLOMERATO BITUMINOSO

0.1
0

0.0
4

0.3
0

PISTA CICLABILE
SCALA 1:10

PACCHETTO

TRATTAMENTO BITUMINOSO

STABILIZZATO DI FRANTOIO

GHIAIA DI IDONEA PEZZATURA

VIABILITA' DI PROGETTO
SCALA 1:10

PACCHETTO

0.6
2

0.4
4

0.0
6

0.0
6

0.1
0

IN AUTOBLOCCANTI
PAVIMENTAZIONE

SABBIA

SOTTOFONDO IN CLS

ESISTENTE
STRATO DI BASE

0.2
2

MARCIAPIEDE DI PROGETTO
SCALA 1:10

PACCHETTO

INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N° 11

OPERE D'ARTE MINORI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PD.L2.ROT.03.11

GENNAIO 2019VARIE
- - -

E LA STRADA DEL TORCHIO (R1B)


