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PREMESSA 

 

La presente relazione di calcolo riguarda il dimensionamento dei giunti strutturali da inserire sul 

ponte della S.P. 32 in località Mamiano (PR). 

Il ponte in oggetto ha una lunghezza di 288 m circa ed è formato da 16 campate di lunghezza 16,00 

m circa 

I giunti da sostituire sono 5 

 

La localizzazione geografica è la seguente 

 

 

Si allegano alcune immagini esplicative del ponte 
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ANALISI DEI CARICHI 

 

La destinazione d’uso è “ponte 1° categoria”.  

 

Analisi dei carichi  

1° corsia) Tandem di carico da 600 KN Carico ai bordi pari a 9,00 KN/mq 

2° corsia) Tandem di carico da 200 KN Carico ai bordi pari a 2,50 KN/mq 

Forza centrifuga        nulla 

Frenamento  

180 kN < 0,6*(2*Q1k)+0,10*q1k *w1*L < 900 KN 

Dove: 

W1 = 3,00 m 

L = 53,68 m 

q1k = 9,00 kN/mq 

Q1k = 300 KN 

Per cui: 

F = 0,6*300+0,10*9,00*3,00*53,68 = 324,94 KN 

 

Temperatura  

Tmin = -16,06 °C 

Tmax = 40,41 °C 
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Quindi T = 56,47 °C 

 

Carichi permanenti  

Carico totale ~ 100 KN/m 

 

VALUTAZIONE DELL’ AZIONE SISMICA 
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NORMATIVA VIGENTE 

 

- Legge 05/11/1971 n°1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato 

normale e precompresso ed a struttura metallica"; 

- Legge 02/02/1974 n° 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”; 

- D.M. LL. PP. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”; 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER FORZA FRENATURA 

 

Si considera che una pila di altezza circa 6,00 m è composta una parete di larghezza 9,00 m e 

spessore 1,50 m 

Si considera la pila incastrata alla base e sottoposta alla forza di frenatura pari a 324,94 KN 

La freccia in sommità è pari a 

f = (P*h
3
)/(3*E*J) =  

dove  

P = 32494 daN 

h = 600 cm 

E = 12000 daN/cm
2
 

J = 253125000 cm
4
 

Per cui 

f = (32494*600
3
)/(3*12000*4*253125000) = 0,1926 cm 
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CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER DELTA TERMICO 

 

Si considera che lunghezza di una campata pari a 5367 cm 

Lo spsotamento si ricava con la formula 

l = 0,00001*T*l = 0,00001*56,47*5367 = 3,0313 cm 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER FORZA SISMICA 

 

Si considera che una pila di altezza circa 6,00 m è composta una parete di larghezza 9,00 m e 

spessore 1,50 m 

La massa agente è pari a 100*53,68 = 5368 KN 

Il periodo della struttura è pari a: 

T = 2**(m/k)
0,5

 =  

Dove k = 3*E*J/h
3
 = (3*12000*4*253125000)/(600

3
) = 168750 daN/cm 

E quindi  

T = 0,3578 sec 

E di conseguenza valutando lo spettro di risposta 

ag*S= 0,559 

Per cui la forza orizzontale è pari a 

H = 536800*0,559 = 300071 daN 

La freccia in sommità è pari a 
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f = (P*h
3
)/(3*E*J) =  

dove  

P = 300071 daN 

h = 600 cm 

E = 12000 daN/cm
2
 

J = 253125000 cm
4
 

Per cui 

f = (300071*600
3
)/(3*12000*4*253125000) = 1,7782 cm 

 

CONCLUSIONI 

 

Valutando le varie situazioni si evince che la situazione più gravosa è la parte termica con uno 

spostamento di 3,03 cm; quindi si prevede di utilizzare un giunto di  5 cm 
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